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Tabulka místností 1.PP

Č.

LB.01.29.1

LB.01.29.2

LB.01.29.3

LB.01.29.4

LB.01.29.5

LB.01.29.6

LB.01.29.7

LB.01.29.8

LB.01.31

Název místnosti

Chodba/Corridor

Příprava/Preparatory

Laboratoř se zvířaty/Animal Lab

Laboratoř mikroskopie/Microscopy Lab

Laboratoř podpory radiobiologie/
Radiobiology support lab

Personální propust/Personal Airlock

Laserová laboratoř/Laser lab

Technický prostor/Technical room

Strojovna VZT/Air-handling Plant

Plocha 
[m2]

11,55

7,97

12,97

14,00

30,89

3,49

134,84

11,65

123,76

351,12 m²

Nášlapná vrstva

PVC, antistatika 
5x10E04-5x10E08

PVC, antistatika 
5x10E04-5x10E08

PVC, antistatika 
5x10E04-5x10E08

PVC, antistatika 
5x10E04-5x10E08

PVC, antistatika 
5x10E04-5x10E08

PVC, antistatika 
5x10E04-5x10E08

PVC, antistatika 
5x10E04-5x10E08

Betonová mazanina, 
nátěr

Betonová mazanina, 
nátěr

Povrchová úprava zdí

Cem. stěrka; SDK; 
Keramický nátěr

SDK; Keramický nátěr

SDK; Keramický nátěr

SDK; Keramický nátěr

Cem. stěrka; SDK; 
Keramický nátěr

Cem. stěrka; SDK; 
Keramický nátěr

Cem. stěrka; SDK; 
Keramický nátěr

Bezprašný nátěr

Bezprašný nátěr

Povrchová úprava 
stropu

Minerální kazetový 
podhled

Kovový kazetový 
podhled

Kovový kazetový 
podhled

Kovový kazetový 
podhled

Kovový kazetový 
podhled

Kovový kazetový 
podhled

Kovový kazetový 
podhled

Bezprašný nátěr

Bezprašný nátěr

Světlá výška 
[mm]

2 300

2 600

2 600

2 600

2 600

2 300

2 600

3 600

5 600

ČSN EN ISO 
14644-1

-

8

8

8

8

8

8

-

-

Klasifikace

-

BSL2, GMO1

BSL2, GMO1

BSL2, GMO1

BSL2, GMO1

-

-

-

-

Tlak [Pa]

-

-15

10

-15

-5

15

15

-

-

Teplota 
[°C]

max. 30

22 ± 2

22 ± 2

22 ± 2

22 ± 2

22 ± 1

22 ± 1

max. 30

max. 30

Vlhkost 
[%]

-

45 ± 15

45 ± 15

45 ± 15

45 ± 15

50 ± 5

50 ± 5

-

-

Legenda:
Stávající a nové konstrukce:

Stávající nosné konstrukce - železobeton

Stávající nenosné konstrukce - obecně

Sádrovláknité příčky tl. 100 mm

Sádrovláknité příčky akustické tl. 100 mm 

Montované paravany 

Technologie 

Tabulka dveří

Ozn.

D.1

D.2

D.3

D.4

Počet

2

3

2

1

Schématický pohled
Rozměr

Šířka

900

900

1 200

800

Výška

2 100

2 100

2 100

2 100

Orientace

V

L

V

V

Typ zárubně

Ocelová

Ocelová

Ocelová

Ocelová

Prosklení

Plné (bez 
prosklení)

Plné (bez 
prosklení)

Plné (bez 
prosklení)

Plné (bez 
prosklení)

Materiál 
dveřního křídla

Plechové, jádro - 
minerální vata

Plechové, jádro - 
minerální vata

Plechové, jádro - 
minerální vata

Ocelové lakované 
dveřní křídlo, 
nezateplené

Poznámka

Nerezový 
okopový plech do 
v. 400 mm

Nerezový 
okopový plech do 
v. 400 mm

Nerezový 
okopový plech do 
v. 400 mm

Protipožární 
dveře - EW 90 
DP1

S

Za Radnicí 835, Dolní Břežany, 252 41 Česko

k.ú. Dolní Břežany [628794], č. parcely st. 1096

The Extreme Light Infrastructure ERIC, IČO: 109 749 38

D.1 - Hala LB Stupeň

Název výkresu:

Stavebník:
Název stavby:

Projektant:

Ing. Petr Ramík

Místo stavby:

Katastr:

Datum

Číslo výkresu

08/2025

Vestavba laboratoří USERLABS ve 
výzkumném centru ELI Beamlines

DPZ

Půdorys 1.PP - nové konstrukce 2025_60-D.1.1.2.1_02  

±0,000 = 339,00 m n.m., Balt p.v.
Zodp. projektant:

Ing. Jan Šubrt

Číslo paré

Generální projektant:

Ing. Petr Ramík

Hlavní inženýr projektu:

D.1.1.2.1 - Charakteristické půdorysy

Objekt:

Projektant dílčí části:

RV projekt s.r.o.
Poláškova 1535, Val. Meziříčí, 757 01
info@rvprojekt.cz
www.rvprojekt.cz
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Formát
Měřítko 1:50

Nové konstrukce:
1 - Provedení nové nášlapné vrstvy podlahy v m.č. LB.01.29.1 - LB.01.29.7 - antistatické PVC.
2 - Zapravení stávající podlahové konstrukce po vybourání příčky mezi m.č. LB.01.32 a LB.01.31
3 - Provedení nových nenosných příček včetně osazení dveří.
5 - Osazení dveří do stávající příčky včetně keramického překladu P1 pro příčky tl. 150 mm,
     Překlad: 1 250 x 145 x 71 mm (dxšxv) 

1.PP = -3,900 = 335,1 m n.m., Balt p.v.

Poznámka:
Stávající nenosné stěny 
Stávající zdivo opatřeno stěrkovou hmotou na cementové bázi, štukem a keramickým lakem.

Sádrovláknité příčky a předstěny
Sádrovláknité desky zatmeleny, přebroušeny, vymalovány (RAL 9010) a přelakovány keramickým lakem.
Svislé napojení stěn u podlahy i u stropu - všechny kouty opatřeny hliníkovými fabiony (RAL9010)
Akustické příčky vyplněny minerální izolací o tl. 60 mm.

Antistatická podlaha P1
Obroušení stávající podlahové konstrukce, nalepení antistatického PVC.


	D.1.1.2.1_02 Půdorys 1.PP - nové konstrukce

